. Wilfa Nordkapp 40

Huippulaatua seka lammitykseen etta viilennykseen!

6,5 kW SCOP 4,6 SEER 8,5
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Jadhdytys

Tuo kotiisi pohjoismaista tyylikkyytta ja mukavuutta uudella satiininvalkoisella tai -harmaalla ilmalampdpumpullal Taméa
tyylikas laite, varustettuna huippuluokan kauko-ohjaimella, takaa miellyttavan sisailman ympari vuoden — niin talven
purevissa pakkasissa kuin kesdn paahtavissa helteissé. lImaldmpdpumpussa on neljé tehokasta ilmansuodatinta (esi-,
UV-C-, plasma- ja aktiivihiilisuodatin), jotka varmistavat raikkaan ja puhtaan siséilman. Portaattomasti sdddettavéa
yllapitolampétila (8-15°C) ja ilmankosteuden ilmaisin tekevat kaytdsta vaivatonta ja sujuvaa. Alykas ilmankosteuden
sa&to jaahdytystilassa ja monipuolinen ilmavirran ohjaus takaavat optimaalisen ilmanjaon, ja automaattinen puhdistustila
yhdistettyna optimoituun sulatuslogiikkaan tekee kaytésta huolettoman. Bluetooth-yhteys helpottaa Wi-Fi-yhteyden
kayttéonottoa. Ulkoyksikén kaksirivinen kenno parantaa energiatehokkuutta, mika tekee tasté ilmalampdpumpusta

erinomaisen valinnan ymparistotietoiselle kuluttajalle.

Tekninen informaatio:

Lammitysteho maks-min.(nimell.) 6500 - 1000 (3810) W
Lammitysteho (maks - 15°C) 3300 W

Jashdytysteho maks-min. (nimell.) 4500 - 850 (3500) W

SCOP 4.6
SEER 85
Energialuokka, lammitys A++
Energialuokka, jadhdytys A+++

720- 320 m3/t
Aénitaso, sisayksikkd maks - min. 44 - 25 dB (A))
Aanitaso, ulkoyksikkd (maks) 53 dB (A)
Sisdyksikon mitat (L x K x S) 837 x 293 x 200 mm
Ulkoyksikon mitat (L x K x S) 873 x 555 x 376 mm

lImavirta maks - min.

Sulakekoko 10A
Alin ulkolampatila -25°C
Putken maksimipituus (putkikoko 1/4”-3/8") 20m
Paino (siséksikkd), kg 9,5 kg
Paino (ulkoyksikkd), kg 30
Siséénrakennettu Wifi (etdohjaus) Kylla (Ewpe Smart applikaatio)
Maksimi korkeusero (Sisa-/Ulkoyksikkd) 10 metria

Kylméaine R32 tehdastaytto (kg) 0,9 kg

)> | Feel toiminto

Kauko-ohjaimen sensorin avulla voit "I Feel” toiminnolla
saataa lampotilan tarkasti haluaamaasi kohtaan huoneistossa
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Voit etdohjata iimalampopumppua puhelimella esim. maokilla
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8 16-28°C
(8-15°C yllapitolampdtila)

www.wilfa.fi/ilmalampopumput




